einer dhnlichen Klemme versehen, sodaB man in Verbindung
mit ihm auch einen Entfernungsmesser benutzen kann.
Man achte darauf, daB der Universalsucher stets bis zum
Anschlag in die Klemme eingeschoben wird, da er sich sonst
schrig stellen kann und das Bildfeld dann nicht mehr genau
anzeigt.

Bei nachtriglichem Bezug eines Universalsuchers zu einer
frither gelieferten Kamera ist eine besondere Abstimmung der
Klemme zu dem dafiir bestimmten Sucher allgemein nicht
erforderlich. Nur dann, wenn eine absolut genaue Ueberein-
stimmung des Sucherbildes mit dem von der Kamera aufge-
nommenen Bild verlangt wird, ist eine Einsendung der Kamera
an uns zum Abstimmen der Klemme empfehlenswert.

Preise:
; Schw. Fr. Tel.-Wort
‘1 Universalsucher, passend fiir die Objektive
von 3,5, 5 und 13,5 cm Brennweite, ohne

Euises L3 00 oo it msn 5 el 20 - iVisor
‘1 Rindledertdschchen dazu . . . . -. 4.— Eusor
: 46.— Visus

Preise franko Schweiz.

Ernst Leitz, Wetzlar
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ellx
Der neue Universalsucher

fiir die Leica=Kamera mit auswechselbaren
Objektiven.

Das Gesichtsfeld des Universalsuchers.

Die an sich schon sehr vielseitige Verwendbarkeit der
Leica-Kamera ‘hat durch die neuerdings geschaffene Mog-
lichkeit des Objektivwechselns, die es gestattet, je nach den
besonderen Aufnahmeverhiltnissen kurze oder lange Brenn-
weiten zu wihlen, eine betriichtliche weitere Steigerung er-
fahren. Um bei Benutzung der ,Leica® mit auswechsel-
baren Objektiven das von den verschiedenen Objektiven auf-
genommene Sehfeld zu bestimmen, haben wir einen neuen
kombinierten Sucher herausgebracht. (Siehe Titelseite).

Der Universalsucher ist nach dem Prinzip eines kleinen
astronomischen Fernrohres in Verbindung mit einem bild-
aufrichtenden Prisma Kkonstruiert. Eine Seitenrichtigstellung
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des Bildes findet jedoch nicht statt. Rechts und links er-
scheinen also beim Durchblicken durch den Sucher gegen-
einander vertauscht. Durch dieseé neuartige Anordnung wird
der besonders wichtige Effekt erreicht, daB bei einer auch
nur geringen seitlichen Neigung der Kamera das Bild im
Sucher stark schriiggestellt wird. Die Neigung des Bildes im
Sucher ist doppelt so stark wie die Neigung der Kamera
selpst, wodurch eine sehr gute Kontrolle {iber die genaue
horizontale bezw. vertikale Haltung der Kamera ermdglicht
wird.

Bei Drehung der Kamera fiir Aufnahmen im Hochformat
erscheint das Sucherbild auf den Kopf gestellt. Um es wieder
aufzurichten, ist das im Okular eingebaute Prisma um 90°
drehbar angeordnet. Zwei Markierungsstriche bezeichnen die
Grenze der Drehbewegungen des Prismas. Zur leichten Orien-
tierung sei bemerkt, dafl die linglich geformte Okularblende
in der Gebrauchsstellung der Kamera immer quer stehen muB.

Die GroBe des von den verschiedenen Objektiven aufgenom-
menen Bildfeldes wird auf einer Strichplatte im Sehfeld des
Suchers gekennzeichnet. (Siehe Abb. S. 2). Die #uBere Umrah-
mung des Sehfeldes zeigt das vondem 3,5cm Objektiv aufgenom-
mene Bildfeld an, der mittlere Rahmen ist fiir das 5 cm Ob-
jektiv bestimmt, wihrend der innere kleine Rahmen das von
dem 13,5 cm Objektiv aufgenommene Bildfeld anzeigt. Das
fein gestrichelte Rechteck in der Mitte des Sehfeldes ent-
spricht “dem Bildfeld des 13,5 cm Objektives bei Nahauf-
nahmen von ca. 1,5 bis 2,5 m. Die Parallaxe zwischen Sucher
und 13,5 cm Objektiv (Versetzung der optischen Achse) wird
durch diese Verschiebung des Sehfeldes bei Nahaufnahmen aus-
geglichen. AuBerdem wird die dabei naturgemal entstehende
Verkleinerung des Bildfeldes angezeigt. Um z. B. ein Kopf-
bildnis bei etwa 2 m Abstand gut in die Mitte des Bildes zu
bekommen, ist diese Einrichtung unentbehrlich. Durch das
in der Mitte des Sehfeldes befindliche Fadenkreuz wird die
genaue Einstellung der Kamera auf Bildmitte bei co ermd&glicht.

Der Sucher wird in die Klemme fiir den Entfernungs-
messer eingeschoben. Er ist auf seiner oberen Seite mit
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